ogrzewanie parter i wyzej
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DOLNE ZRODLO CIEPLA
UWAGA SONDY Z RUR PEHD RC 40X3,7; PN 16;
GLOWICA Z 3 RURA

SDR11;

ZALACZNIK nr 2a

z instalacji cyrkulacji cwu
PN16 Glass 50x6,9

DN32

UWAGA

AUTOMATYKA, STEROWANIE WEZLEM ZGODNIE

Z WYTYCZNYMI DOSTAWCY URZADZEN

z instalacji zimnej wody

PN16 Glass 75x10,3
2,66 L/s DN50

Ustugi Projektowe i Ogdlnobudowlane
"PRODOM”™  Grazyna Dylewska
Nowa Tuchola 2, 89-500 Tuchola

| ETAP INWESTYCJI POLEGAJACEJ NA WYKONANIU INSTALACJI

INWESTYCUA: !
GRZEWCZEJ PRZY UZYCIU POMP CIEPLA W RAMACH PRZEBUDOWY
OBIEKTU ZAKLADU QOPIEKUNCZO—-LECZNICZEGO W BROWINIE
ADRES: BROWINA, dziatka nr ewid. 57/24, obreb ewid. Browina, gmina Chetmza
i Szpital Powiatowy Sp. z o.0.
INWESTOR: ul. Szewska 23, 87140 Chelmza
TYTUE Schemat wezel cieplny RYSNURNKU; SKALDASZWOO
. _ H ata:
RYSUNKU: rysunek zamienny 706P2| 250500151
SPECJALNOSC: IMIE_|NAZWISKO: PODPIS:

Konstrukcy jno
—inzyniery jna

Projektant:
inz. ANDRZEJ DYLEWSKI
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