Chelmza, dnia 13.10.2020r.

Nr sprawy: ZP/3/2020

Uczestnicy postepowania

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Dostawe sprzetu w celu przeciwdzialania COVID-

19”

Pyt. W celu otrzymania alternatywnej, korzystnej cenowo, réwnowaznej technologicznie oferty
oraz w celu zwiekszenia konkurencyjnosci i otrzymania urzgdzenia prawdopodobnie bardziej atrak-
cyjnego dla Zamawiajgcego, zwracamy sie z proshg o dopuszczenie urzadzeri charakteryzujgcych sie
parametrami okreslonymi ponizej:

Materac powietrzny przeciwodlezynowy. Zestaw pompa i materac pochodzacy od tego samego
wytwaorcy. ‘

Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odlezyn wszystkich stopni.

System pracy zmiennocisnieniowy co druga komora, z mozliwoscig przetgczenia na tryb statycz-
ny.

Komory rurowe proste umieszczone w rzedach winny napetniaé sie powietrzem i oprézniac na
przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie. Co najmniej 3 Komory w sekcji gtowy musza
byc¢ stale napetnione powietrzem.

Dostepne czasy regulacji cyklu pracy zmiennocisnieniowej materaca co 5, 8, 10, 15, 20 minut

Materac zbudowany z 20 poprzecznych komér zapewniajgcego wieloletnie uzytkowanie. Komo-
ry materaca pojedynczo wymienne.

Materac wyposazony w funkcje przechytéw bocznych i zaawansowany system rotacji pacjenta,
mozliwo$¢ przechytu/rotacji obustronnej. Funkcja poprawiajgca wiasciwosci przeciwwirusowe i
terapeutyczne materaca oraz wspomaganie leczenia ptuc. Mozliwo$¢ wigczenia i wytgczenia
funkcji w razie potrzeby.

Kat przechytu/rotacji w zakresie do 30 stopni.

Czas przechytu/rotacji regulowany w zakresie 15, 30, 45, 60, 90 minut.

Funkcja przechytu/rotacji pracujaca zaréwno w trybie zmiennocisnieniowym jak i statycznym.
Maksymalny czas przechytu/rotacji do 90 minut

Materac o wymiarach 196 x 84 x 20,3 cm

Materac wyposazony we wzmocnienia piankowe stuzgce do zabezpieczenia pacjenta w czasie
stosowania przechytéw bocznych i/lub rotaciji.



e Komfortowe obnizenie w/w wzmocnienia bocznego z obu stron materaca utatwiajace pacjento-
wi ewentualne zejscie lub wyjecie z materaca

e Wysokos¢ w/w wzmocnienia bocznego - 5 cm

e Materac z funkcjg owiewu ciata pacjenta powietrzem wydobywajgcym sie przez mikrootworki z
mozliwoscig wigczenia lub wyfgczenia tej funkgji.

e Mozliwos¢ recznej regulacji cisnienia powietrza w materacu.

e Materac pokryty potprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczajgcym pare wodng, a zatrzymu-
jacym ciecze. Mozliwos¢ mycia i dezynfekciji.

e Dwukierunkowy suwak do szybkiego zdejmowania pokrowca z materaca

e Materac wyposazony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie t6zka z mozliwoscig usta-
wienia obok tézka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaznikami sygnalizujgcymi:

- prace materaca - tryb pracy materaca
- brak wiasciwego cisnienia z sygnalizacja - przerwy w zasilaniu pragdem z sygnalizacjg

e Mozliwo$¢ zablokowania panelu sterowania w celu zabezpieczenia przed nieautoryzowanym
uzyciem

e Materac ktadziony bezposrednio na rame tdézka

e Mozliwos$¢ szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocg zaworu CPR.

e Zakres manualnej regulacji cisnienia wewnatrz materaca: 30 do 60 mmHg

e Limit wagi pacjenta nie mniej niz 260kg

e Mozliwosc¢ transportu pacjenta na materacu napompowanym pozbawionym zasilania

e Funkcja maksymalnego wypetnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na pompie uta-
twiajgca przeprowadzenie np. czynnosci pielegnacyjnych z automatycznym powrotem do po-
przednich ustawien po 20 minutach

e Zasilanie 230V 50Hz

e Przewod powietrzny z podtgczeniem katowym oraz z mozliwoscig zablokowania przed roztgcze-
niem

e Wyposazenie dodatkowe do zestawu materacéw: 1 pompa stuzgca do napetniania materaca
e Waga pompy: 3,9 kg

e Gtosnos¢ pracy pompy —max. 30 dB _, \

Odpowiedz: NIE, zgodnie z SIWZ




